


Obergeschoss

1_Auch das Elternschlafzimmer im Obergeschoss 6ffnet sich auf eine grosse Terrasse. Die Badewanne neben dem Fenster bietet
uneingeschréankte Aussicht. 2_Die Sanitareinrichtung ist schlicht aber speziell.
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ROTES PARADIES AM HANG

Die rote Villa liegt in Chatillon, einem kleinen, vertraumten Bauerndorf am
stidlichen Rand des Delsbergerbeckens. Die Gemeinde zahlt 440 Einwohner.
Die Parzelle des Geb&udes fallt nach Norden hin ab und bietet eine
wundervolle Aussicht Uber die Hausd&cher, Felder und Wiesenhigel
bis hin nach Delemont.

Den Auftrag zum Bau der Villa erhielt das Architekturbiiro Eggenschwiler
in Laufen, nachdem es fiir die Firma des Bauherrn, welcher auch
schon als Unternehmer des Jahres nominiert war, bereits verschiedene
Industriebauten geplant und errichtet hatte. Bauherr und Architekt
kennen sich schon seit Jahren. Die ersten Mandate erteilte ihnen der
Bauherr auf Basis von Wettbewerbserfolgen. Auch fur dessen Bruder
und Geschaftsmitinhaber durfte das Architekturbiiro Eggenschwiler
schon ein Einfamilienhaus realisieren, ein Auftrag, der sich aus einem
kleinen Ideenwettbewerb ergab.

Problematischer Nordhang

Man entschied sich fiir eine Kubatur parallel zum Nordhang und schuf
mit der Abtreppung des Obergeschosses im Norden und der sechs Meter
langen Auskragung im Siden einen Dialog mit den topographischen
Besonderheiten. In das Wohngeschoss gelangt man vom Hang im Stden
durch einen grossen Gang. Davor befindet sich der Gerate- und
Veloraum. «Der Wunsch der Bauherrschaft war ein offenes Wohnen.
Dennoch sollten die verschiedenen Bereiche zoniert seiny, erklart die
junge Projektleiterin Catherine Droeser die Planungsidee.

Hallenbad mit Aussicht

Neben den Keller- und Abstellrdumen beherbergt das Sockelgeschoss
auch ein grossziigiges Hallenbad mit Uberlaufrinne. Dieses verfiigt
Uber eine spezifische Liftung mit Warmerickgewinnung durch Konden-
sierung, und auch bei der restlichen Schwimmbadtechnik wurde auf
Qualitat geachtet. Der Raum 6ffnet sich grosszigig zum Tal. Oft spiegelt
sich das Sonnenlicht auf der Wasseroberflache bis zur allerletzten
Minute des Sonnenuntergangs. Im Hallenbad dominieren zwei Materialien:
Naturstein aus Andeer als Boden- und Beckenbelag, dessen reflektierende
Adern den Raum beleben. Das Wasser vermittelt je nach Lichteinfall
wunderschon glitzernde Spiegelungen an Decken und Wanden. An
ihnen wurde ein feiner, mineralischer Schlemmputz angebracht. Den
Widerhall, der durch den grossen Raum entsteht, schluckt ein ge-
spanntes Deckensegel. Das Bad wurde als bewohnte Stiitzmauer
konzipiert, welche eine ebenerdige Gartenflache im Wohngeschoss
ermoglicht. Im Hallenbadbereich befinden sich zudem Sauna, Hammam,
Dusche, Solarium sowie die Raume fir die technischen Installationen.
Dort sind Wasseraufbereitung, Liftung und Warmepumpenheizung
untergebracht. Die Gestelle des Weinkellers hat der Bauherr selbst
entworfen und gebaut. Die symmetrisch angeordneten Regale aus
Mehrschichtplatten sind schon fiirs Auge ein Gedicht.

Verglaster Ausbau im Westen

An der Westseite befindet sich auf dem kinstlich geschaffenen Niveau
im Erdgeschoss der vollverglaste Essbereich. Dieser schafft vom offenen
Wohnbereich aus den Bezug nach Siiden zum sonnigen Garten, der
an einen Mischwald angrenzt, und gibt gleichzeitig eine fantastische
Aussicht nach Norden frei. Die Bereiche Wohnen, Essen, Kochen gehen
ineinander Uber und bilden einen grosszigigen Raum, der nur durch
die verwinkelte Anordnung zoniert ist. Bauherr und Bauherrin kochen

hobbymassig und bewirten gerne Freunde an ihrem grossen Tisch.
Deswegen spielte der Koch-, Wohn- und Essbereich bei der Planung
eine wichtige Rolle. Eine derart ins Zentrum gerickte Kiiche musste
mehr als eine niichterne Zweckinstallation werden. Entstanden ist ein
eigentliches Mdbel. Das Thema der hochglanz lackierten Flachen trifft
man auch bei den Fronten der Kiicheneinbauschranke und der Ankleide
der Eltern an. Der angrenzende verglaste Essbereich wurde raffiniert an
diese familidare und gesellschaftliche Zone angeschlossen, die Kiiche ragt
leicht hinein und schafft so die Verbindung zwischen den einzelnen Zonen.

Sky-Frame-Fenster

Man wahlte fast rahmenlosen Sky-Frame-Fenster, damit sich der
Ubergang von Innen und Aussen verwischt. «Diese Gléser bieten einen
nahtlosen Ubergang. Auch im Winter meint man, im Freien zu sitzen,
erzahlt die Bauherrin. Ausserdem befinden sich im Erdgeschoss noch
Garderobe, Gaste-WC, Biiro sowie ein Hauswirtschafts- und Gerateraum.
Im Obergeschoss sind die Schlafréume und Bader angeordnet. In den
Nasszellen fiel die Wahl auf eine grossformatige weisse Keramikwand-
platte und langliche, dunkelgraue Bodenplatten. Das Elternzimmer und
das dazu gehdrige Bad weisen ebenfalls fliessende Ubergénge auf,
strukturiert durch den schwarz glénzenden Kubus der begehbaren
Ankleide. Im Norden schliesst sich an das Elternschlafzimmer eine
grosse Terrasse an. Vor den Kinderzimmern befindet sich ein breiter
Gang, wo die Kinder spielen konnen.

Stilsicher

Die Bauherrin ist gelernte Hochbauzeichnerin. Sie hat einen ausseror-
dentlich stilsicheren Geschmack und wahlte denn auch die Mdbel aus.
Sie kennt sich aus mit Architektur, Mobeln, Proportionen, Farben. @&
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1 Weinkeller
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Hammam
Ruhezone
Schwimmbad

Wahrend der Planung ging sie oft auf Mdbel- und Baumessen und
erkundigte sich Uber die aktuellen Trends. Die Bauherrschaft war
grundsatzlich offen fiir Neues. «Wir mussten bei der Planung nie fir
irgendwas kampfen. Unsere Vorschlége wurden von der Bauherrschaft
akzeptiert und wohlwollend aufgenommen oder stilvoll erganzt», erzahlt
die Architektin Catherine Droeser. «Es war fir uns Architekten und die
Bauherren eine wohltuende, harmonische und inspirierende Planungszeit,
wahrend der wir Freunde geworden sind», fasst sie zusammen.

Clevere Konstruktion

«Bei der Planung der Villa sassen wir mehrere Male mit den Bauherren
in ihrem damaligen Haus zusammen und filterten bei den Gesprachen
heraus, was sie wollten. Es ist fir uns ganz wichtig zu sehen, wie die
Bauherrschaft wohnt», erlautert Catherine Droeser: «Dann machten
wir einen Entwurf, bauten ein Modell aus Karton und gingen mit unseren
Unterlagen zu den moglicherweise kinftigen Bauherren.» Die Planungs-
zeit, die im Biro Eggenschwiler immer im Team ausgefiihrt wird, dauerte
funf Monate. Es gab zwei Einsprachen. Vom Baugesuch bis zur Baube-
willigung verstrich ein Jahr. Innert 18 Monaten stand das Haus. Fast
taglich waren die Architekten auf der Baustelle. «Wir hatten wahrend
der Bauzeit zwei extrem kalte Winter, was die Bauzeit stark ver-
langerte. Die Kalteperiode war fir uns sehr unangenehm. Doch mit
den Handwerkern hatten wir ein gut eingespieltes Team», erzahlt
Droeser. Dann ergaben sich weitere unerwartete Schwierigkeiten: Das
Gelande aus Lehm begann wegen des anhaltenden Regens zu gleiten,
da sich viele wasserfiihrende Schichten unter der Parzelle befinden.
Man nennt dieses Phanomen geologische Verschiebungen. Das Areal
musste durch ein Dutzend Holzpfahle kurzfristig stabilisiert werden,
damit der Hang nicht rutschte.

Unterschiedliche Raumhéhen

Samtliche Decken und die meisten tragende Bauteile wurden aus
armiertem, zum Teil auch vorgespanntem Beton erstellt. Die restlichen
Wande sind aus Backstein. Die Raumhdhen betragen im Sockelgeschoss
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Individuelle Konzepte

Seit neun Jahre arbeitet Catherine Droeser beim
Architekturblro Eggenschwiler in Laufen. Inha-
ber und Geschéftsfiihrer ist Urs Eggenschwiler,
stellvertretende Geschaftsfihrerin ist Catherine
Droeser. Zurzeit arbeiten vier Architekten und
zwei Hochbauzeichnerlehrlinge im Atelier. Die
Architekten suchen in ihrer taglichen Arbeit stets nach einer Architektur,
die auf das komplexe Zusammenspiel von Themen wie Okonomie, Okologie,
Wirtschaft und zeitgemdsse Bedirfnisse Antworten geben. Ein Projekt zu
entwickeln, heisst fir sie mehr als nur eine bauliche Intervention zu planen. Jeder
Bau hat seine ganz spezifischen Parameter. Je besser das architektonische
Konzept darauf antwortet, desto starker wird die Architektur. «Wir gehen
jede Aufgabe unvoreingenommen an und suchen immer wieder von Neuem
eine Ldsung, welche den verschiedenen Anforderungen, dem Gelande und
der Bauherrschaft entspricht. Dabei halten wir die Formen und Materialien
sehr reduziert, setzen Rdume und Raumfolgen, Sichtbezlige sowie Licht in
den Vordergrund und lassen auf diese Weise dem Bauherrn und Eigentiimer
die Méglichkeit, sein Gebaude individuell und persdnlich zu bewohnenx, er-
klart Catherine Droeser. Neben den gestalterischen Aspekten gewichtet das
Biiro auch die Funktionalitat sehr stark und ist bemiht, seine Ideen nach
den neusten Erkenntnissen und dem letzten Stand der Technik umzusetzen.

EGGENSCHWILER
ARCHITEKTEN ETH/SIA

4242 Laufen

2,60 m, im Wohngeschoss 2,55 m und im Obergeschoss 2,50 m. Die
dammende Hulle besteht aus verputzter Steinwolle und Holz-Metall-
Fenstern mit dreifachem Isolierglas. Die Vollverglasung des Essbereichs
wurde mit den erwahnten Sky-Frame Metallfenstern realisiert.

Sky-Frame produziert ein Spezialsystem fiir grossflachige Schiebe-
fenster, bei dem der umlaufende Rahmen biindig in Wand, Decke und
Boden eingelassen werden kann. Vom Rahmen bleibt einzig eine filigrane,
20 mm schmale, senkrechte Sprosse sichtbar, an der sich zwei Elemente
Uberlappen. Das erlaubt uneingeschrankte Aussicht und schwellenlos in
den Aussenraum weitergefiihrte Zimmerbdden. «Neben diesen asthe-
tischen Vorteilen erfillt das System immense Anforderungen beziiglich
Warmedammung und Sicherheit. Dreigleisige Schienen ermdglichen
ein Hintereinanderschieben mehrerer Elemente. Berechnet wurden
die Statik und die Spannung der Glaser von der Firma Glas Trosch.

Rafflamellenstoren

Zur Verdunkelung und als Sonnenschutz dienen Rafflamellenstoren. Die
Innentlren sind dunkel gestrichene Blockrahmen. Der Bodenbelag wurde
bis auf die Nasszellen und Technikerraume durchgehend in gerducherter
Eiche realisiert, ebenso die Treppenstufen. Die Flachdacher wurden mit
Kies gedeckt, die Dachrandbleche sind aus vorbewittertem Titanblech.
Auf der Terrasse und im Garten kleiden Holzroste aus Cumaru die
begehbaren Flachen. Die Materialisierung im Innern beschrankt sich
auf wenige Materialien. In sémtlichen Wohn- und Schlafréumen sind
die Wande und Decken aus mattweissem Glattstrich.

Die Architekten haben fir jemand gebaut, dessen Winsche, Traume,
Geheimisse sie bis in den letzten Winkel zu kennen glauben. Das rote
Haus erinnert an die Formen der Klassik. Es ist sehr offen, Gberraschend
vielfaltig, Uppig belichtet im Innern und erweckt nicht nur bei den
Eigentiimern die Lust am Wohnen. "
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